


 
 

 
 

 A
d

S
ervo-G

etriebe
 

 
 

 
 

A
d

S
e

rvo
 G

e
a

rb
o

xe
s

*1 Cycle Operation S5   *2 Acceleration Torque   *3 Emergency Shutdown Torque   *4 Max. Input Speed

Thermische Grenzleistung in Abhängigkeit von der Einschaltdauer: Wir bitten um Rücksprache.
Marginal thermic performance depending on the operating time: Please consult us.

Kupplung  
Coupling

Massenträgheitsmomente / Moments of Inertia J (kgcm2)
reduziert	auf	die	Antriebswelle	(n1)	/ reduced to the input shaft (n1)

Getriebegewichte  
Gearbox Weights (kg)

Radialkräfte / Radial Forces (N)

Weitere	Erläuterungen	und	verstärkte	Lagerungen	siehe	Allgemeines	/	For more information and reinforced bearings, refer to general Information.
Axialkräfte	FA	=	50%	der	Radialkräfte	-	siehe	Allgemeines	/ Axial forces FA = 50% of radial forces - refer to general information.

Befestigungsseite / Mounting Side

Leistungen, Drehmomente / Power Ratings, Torque Ratings  
[n	=	min-1,	P	=	kW,	T	=	Nm]

Einbaulagen (unten liegende Getriebeseite) / Mounting Configuration (downward-facing side)

Bestellbeispiel / Example of Order
Typ
Type
SLC

Größe
Size
100

Übersetzung
Ratio
10:1

Bauart
Model
BO1

Befestigungss.
Mounting Side
ˉ	 1

Einbaulage
Mounting Config.
. 1

Drehzahl	n2max
Speed n2max
ˉ	 300	/

Ausführung
Design
0000=Standard

ø	Flansch
ø Flange
V 190

Motorwelle	(ø	x	Länge)	
Motor Shaft (ø x length)
/        32 x 60

Flansch	Nr.	
Flange no.
     Nr. 901

Kupplung 
Coupling  
GS 28 KN

Betriebsart iN (iIst) = 5:1 (30:6) 7,5:1 (30:4) 10:1 (40:4) 13:1 (52:4) 15:1 (30:2) 20:1 (40:2) 26:1 (52:2)
Operating mode n1 n2 T2N n2 T2N n2 T2N n2 T2N n2 T2N n2 T2N n2 T2N 

Dauerbetrieb S1 / 4000 T2N 800 127 533 153 400 195 308 237 267 186 200 236 154 286
continuous operation 3000 T2N 600 173 400 206 300 257 231 304 200 248 150 308 115 361

2400 T2N 480 218 320 258 240 318 185 371 160 309 120 380 92 436
1500 T2N 300 263 200 311 150 380 115 438 100 371 75 452 58 511

Zyklusbetrieb S5 (<60%ED)*1 T2N 590 650 703 464 715 778 605
Beschleunigungsmoment*2 T2B 850 932 1006 523 1025 1112 683

Notausmoment*3 T2NOT 1190 1360 1090 736 1610 1440 980
max. Antriebsdrehzahl*4 n1max 3000 3000 3200 3500 3000 3200 3500

Kuppl. Nm Motorwellen ø d
GS 38 16 19 24 28 32 38 42 45

KN TB1 94 98 104 109 113 122 126 130
T1 NOT 120 125 130 136 142 152 158 164

KNN/SN TB1 260 260 260 260 260 260
T1 NOT 500 500 500 500 500 500

Kuppl. Nm Motorwellen ø d
GS 28 14 16 19 24 28 32 38

KN TB1 80 81 85 91 97 102 109
T1 NOT 80 100 130 140 148 156 167

KNN/SN TB1 128 128 128 128 128 128
T1 NOT 140 240 240 240 240

T2 n2 (1/min)
Nm > 200 125 75 50 30 10

< 800 3650 4000 4750 5600 6700 9500
> 800 2920 3200 3800 4480 5360 7600

Übersetzung / ratio
5:1 7,5:1 10:1 13:1 15:1 20:1 26:1

22,3779 17,8747 14,0303 12,2840 15,1728 12,3742 11,3363

GS 28 GS 38
KN/KNN SN KN/KNN SN

4,171 6,425 8,458 19,646

circa
about

53
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Maximal zulässige Beschleunigungs- und Notausmomente an der 
Motorwelle in Abhängigkeit von der Kupplungsausführung und
dem Motorwellendurchmesser.
KN   = Klemmnabe - Motorwelle glatt
KNN = Klemmnabe - Motorwelle mit Passfeder
SN   = Spannringnabe - Motorwelle glatt

Maximum permissible acceleration and emergency off torques on
the motor shaft depending on couplung design and the motor
shaft diameter.
KN   = clamping hub - smooth motor shaft
KNN = clamping hub - motorshaft with keyway
SN    = clamping ring hub - smooth motor shaft



www.atek.de

Aktuelle Informationen und Änderungen sind unserer Homepage zu entnehmen. 
Current information and amendments can be found on our homepage.

RECHTWINKLIGE KRAFTÜBERTRAGUNG

PRODUKTKATALOG
PRODUCT-CATALOGUE

RIGHT-ANGLE POWER TRANSMISSION

www.atek.de

ATEK Antriebstechnik Willi Glapiak GmbH

Peiner Hag 11 • D-25497 Prisdorf  

Tel.:  + 49 - (0)4101/79     53-0

Fax:  + 49 - (0)4101/79     53-21 (Verkauf) 

E-Mail:  atek@atek.de • www.atek.de
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